&9 SINCLAIR

Pompy ciepta / Split z zasobnikiem CWU

GSH-60TRB2 / GSH-60ERB2

(6,0kW / 4,09kW )

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napiecie / czestotliwosé jednostkawewn. 230/50V/Hz
Napiecie / czestotliwosé jednostka zewn. 230/50V /Hz
Pobor mocy - Grzanie (A7/W35°C) 1,20 kW

COP (A7/W35°C) 5,0

Klasa efektywnosci energetycznej (55°C/35°C) A++/A+++

WYDAJNOSCI
Grzanie (A7/W35°C) 6,0kW
Chtodzenie (A35/W7°C) 4,09 kW

CZYNNIK CHLODNICZY
Typ czynnika chtodniczego R32
llos¢ czynnika chtodniczego 1,1 kg

Ekwiwalent CO2 0,74t

PRZEPLYW POWIETRZA

Przeptyw powietrza - jedn. zewn. 3200 m®/h
POMPA WODY

Typ PWM
Pobérmocy 75W
llos¢ predkosci Ptynnaregulacja

NACZYNIE WYROWNAWCZE

Objeto¢ 101

Cisnienie fabryczne 1 bar
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WYMIENNIK CIEPEA
Typ Ptytowy

llos¢ 1 szt.

UKLAD WODNY

Zawor bezpieczenstwa 3bar

GRZAtKA ELEKTRYCZNA

Tryb pracy Automatyczny
Wydajnos¢ 3,0 kW
Kombinacja 1,5+ 1,5 (kW)
Napiecie / czestotliwos¢ 230/50V /Hz

CISNIENIE AKUSTYCZNE

Poziom cisnienia akustycznego - czes¢ wewn. 29 dB(A)

Poziom cisnienia akustycznego - czes¢ zewn. 52 dB(A)
ZAKRES TEMPERATURY WODY WY JSCIOWE)J

Chtodzenie 7 ~25°C

Grzanie 25~60°C

ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Grzanie -25~35°C
Chtodzenie 10~48°C
GrzanieCWU -25~45°C

WYMIARY / WAGA
Dtugos¢ x wysokosé x szerokosc jedn. wewn. 650 x 1800 x 600 mm
Dtugos¢ x wysokosé x szerokosc jedn. zewn. 975 x 396 x 702 mm

Woaga netto jedn. wewn./zewn. 195/55kg
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