Informacje o produkcie

Model(e): GSH-60TRB2+GSH-60ERB2

Pompa ciepta

TAK

Niskotemperaturowa pompa ciepta

powietrze/woda NIE

Pompa ciepta woda/woda NIE Wyposazona w dodatkowy ogrzewacz TAK
. Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompa

Pompa ciepta solanka/woda NIE ciepla TAK
Parametry deklarowane dla Aplikacje $rednio-temperaturowe

Parametry deklarowane dla Klimat umiarkowany
Parametr symbol warto$¢ | jednostka Parametr symbol | warto$¢ jednostka
. . Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna
Znamionowa moc cieplna (*) Prated 5 kW ogrzewania pomieszczen ns 128 %

Deklarowana wydajno$¢ grzewcza przy czgsciowym obciazeniu w
temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewngetrznej Tj

Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii pierwotnej
przy czgSciowym obcigzeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i
temperaturze zewngetrznej Tj

Tj=-7°C Pdh 4.0 kw
Tj=-7°C COPd 2.03 -
Wspotczynnik strat (**) Cdh 0.99 -
Tj=2°C Pdh 2.6 kw
Tj=2°C COPd 3.27 -
Wspotczynnik strat (**) Cdh 0.97 -
Tj=7°C Pdh 2.3 kw
Tj=7°C COPd 4.30 -
Wspotezynnik strat (**) Cdh 0.95 -
Tj=12°C Pdh 2.8 kW
Tj=12°C COPd 6.00 -
Wspotczynnik strat (**) Cdh 0.95 -
Tj = temperatura Pdh 4.0 kw Tj = temperatura dwuwarto$ciowa COPd 2.03 -
dwuwartosciowa
Tj = graniczna temperatura Pdh 3.8 kw Tj = graniczna temperatura robocza COPd 1.38 -
robocza
]_)la pomp C{epi.a_ Pdh NA kw Dla pomp ciepta powietrze/woda: COPd NA -
powietrze/woda: Tj =— Tj=— 15°C (if TOL < 20°C )
15°C (if TOL < - 20°C ) 1=
Thiv -7 °C Dla o ciepla TOL -10 °C
Temperatura dwuwartosciowa powietrze/woda: graniczna
temperatura robocza
56 i i COPcyc NA -
Wydajnosé interwatu Peych NA W Efektywnos¢ interwatu cyklicznego Yy
cyklicznego dla ogrzewania Graniczna temperatura robocza o
- WTOL 60 C
dla podgrzewania wody
Pobdr mocy w trybach innych niz aktywny Ogrzewacz dodatkowy
Tryb wylaczenia Poe 0.025 kW Znamionowa moc cieplna (*) Psup | 1.2 kW
Tryb wylaczonego termostatu Pro 0.025 kw
Tryb czuwania Pss 0.025 kw Rodzaj pobieranej energii Elektryczna
Tryb wlaczonej grzalki karteru Pek 0.025 kw
Pozostate parametry
. ‘ 4 . Dla pomp ciepta pow_letrze/woda: 3 3200 m3/h
Regulacja wydajnosci zmienna znamionowe natgzenie przeptywu
powietrza, wymiennik zewnetrzny
Poziom mocy akustycznej
wewnatrz / na zewnatrz Lwa 47162 daB Dla pomp ciepta solanka/woda:
znamionowe natgzenie przeptywu - NA m3/h
R o . Que 3152 kwh solanki lub wody, wymiennik
0czne Zuzycie energii
zewnetrzny
Dla wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompa ciepta
Deklarowany profil obcigzenia L Efektywno$¢ energetyczna ogrzewania wody nwh 116 %
Dzienne zuzycie energii Qelec 4.222 kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel NA kWh
elektrycznej
Roczne zuzycie energii AEC 885 kWh Roczne zuzycie paliwa AFC NA GJ
elektrycznej

Dane kontaktowe: Tel: +420 541 590 140; E-mail: info@sinclair-solutions.com

Nazwa dostawcy : SINCLAIR CORPORATION Ltd. 1-4 Argyll St., London, UK

(*)W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompa ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest
réwna obciazeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest rowna mocy dodatkowej
ogrzewania sup(Tj). (**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domys$lny wspotczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Informacj

e 0 produkcie

Model(s): GSH-60TRB2+GSH-60ERB2

Pompa ciepta powietrze/woda TAK NISkOtemper.aturowa pompa NIE
ciepla
Wyposazona w dodatkowy
Pompa ciepta woda/woda NIE ogrzewacz TAK
Pompa ciepta solanka/woda NIE Wielofunkeyjny ogrzewacz z TAK
pompa ciepta
Parametry deklarowane dla Aplikacje $rednio-temperaturowe
Parametry deklarowane dla Klimat chlodny
Parametr symbol warto$¢ jednostka Parametr symbol | wartoge | jednostka
Prated 4 KW Sezonowa efektywnos¢ 104 Y
Znamionowa moc cieplna (*) energetyczna ogrzewania ns 0
pomieszczen
Deklarowana wydajno$¢ grzewcza przy czesciowym obcigzeniu w ) Deklar'owany wskgz’nik efektywnqs’ci lub wskaznik zuZyc.ia energi'i
temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej Tj pierwotnej przy czgsciowym obciazeniu w temperaturze pomieszczenia 20
°C i temperaturze zewnetrznej Tj
Ti=—7°C Pdh 2.4 kw .
! Tj=-7°C COPd | ;g3 -
Wspotczynnik strat (**) Cdh 0.98 — :
Tj=2°C Pdh 2.1 kw .
) Tj=2°C COPd | g7 -
Wspotczynnik strat (**) Cdh 0.95 - '
Ti=7°C Pdh 25 kW .
! Tj=7°C COPd | 5o -
Wspotczynnik strat (**) Cdh 0.95 - )
Ti=12°C Pdh 2.9 kw .
! Tj=12°C coPd | ¢4 -
Wspotczynnik strat (**) Cdh 0.94 - '
;il'J - tempgrgtu ra Pdh 3.1 kw Tj = temperatura dwuwarto$ciowa COPd 1.38 a
wuwartosciowa
Tj = graniczna temperatura Pdh 2.3 kw Tj = graniczna temperatura robocza COPd 110 -
robocza
pov]\ztle?rsg;:v%g;?ﬁ? _ Pdh 31 kw Dla pomp ciepla powietrze/woda: COPd -
- == i—=_ 159 _ 900 1.38
15°C (gdy TOL < 20°C ) Tj 15°C (gdy TOL <—20°C)
. . ) o Dla pomp ciepta powietrze/woda: o
Temperatura dwuwarto$ciowa Thiv 5 c graniczna temperatura robocza oL -22 ¢
Wydajnosé interwatu Efektywno$¢ interwatu cyklicznego | COPcyc NA -
cyklicznego dla ogrzewania Pcych NA kW Graniczna temperatura robocza WTOL oC
dla podgrzewania wody 60
Pobor mocy w trybach innych niz aktywny Ogrzewacz dodatkowy
Tryb wytaczenia Pore 0.025 kW Znamionowa moc cieplna (*) Psup ‘ 1.7 ‘ kw
Tryb wylaczonego termostatu Pro 0.025 kw
Tryb czuwania Psg 0.025 kw Rodzaj pobieranej energii Elektryczna
Tryb wlaczonej grzatki karteru Pex 0.025 kW
Pozostate parametry
. Dla pomp ciepta powietrze/woda:
Regulacja wydajnosci zmienna znamionowe natezenie przeptywu N 3200 m3/h
powietrza, wymiennik zewnetrzny
Poziom mocy akustycznej .
Wewnatrz / na zewnatrz Lwa 47/62 dB Dla pomp ciepta solgnka/woda:
znamionowe nat¢zenie przepltywu - NA m3/h
solanki lub wody, wymiennik
Roczne zuzycie energii Que 3701 kiwh Zewn ¢t)r/21\1,;y
Dla wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompa ciepta
Deklarowany profil obcigzenia L Efektywnosé enevrﬁ;tzczna ogrzewania nwh 91 %
Dzienne zuzycie energii Qelec 5.399 kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel NA kWh
elektrycznej
Roczne zuzycie energii AEC 1125 kWh Roczne zuzycie paliwa AFC NA GJ
elektrycznej
Dane kontaktowe: Tel: +420 541 590 140; E-mail: info@sinclair-solutions.com Nazwa dostawcy : SINCLAIR CORPORATION Ltd. 1-4 Argyll St., London, UK

(*)W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompa ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest
réwna obcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest rowna mocy dodatkowej
ogrzewania sup(Tj). (**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domys$lny wspolczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Informacje o produkcie

Model(s): GSH-60TRB2+GSH-60ERB2

Pompa ciepta powietrze/woda TAK NISkOtemper.aturowa pompa NIE
ciepla
Wyposazona w dodatkowy
Pompa ciepta woda/woda NIE ogrzewacz TAK
Pompa ciepta solanka/woda NIE Wielofunkeyjny ogrzewacz z TAK
pompa ciepta
Parametry deklarowane dla Aplikacje $rednio-temperaturowe
Parametry deklarowane dla Klimat cieply
Parametr symbol warto$¢ jednostka Parametr symbol warto$¢ | jednostka
Sezonowa efektywnosé
: [)
Znamionowa moc cieplna () Prated 5 kw energetyczna ogrzewania ns 160 %
pomieszczen
. L L Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii
Deklarowana wydajnos¢ grzewcza przy czg$ciowym obciazeniu w . . o beiazeni . .
temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewngtrznej Tj pierwotnej przy CZESCIOWYIN 09cIazenth W tempere.lturze potieszezenia
P P P ¢ ) 20 °C i temperaturze zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh NA kW
Tj=-7°C COPd NA -
Wspotezynnik strat (**) Cdh NA -
Tj=2°C Pdh 51 kW
Tj=2°C COPd 2.14 -
Wspotczynnik strat (**) Cdh 0.99 -
Tj=7°C Pdh 3.3 kW
Tj=7°C COPd 3.49 -
Wspotezynnik strat (**) Cdh 0.97 -
Tj=12°C Pdh 2.7 kw
Tj=12°C COPd 5.67 -
Wspotezynnik strat (**) Cdh 0.95 -
Tj = temperatura dwuwarto$ciowa Pdh 5.1 kw Tj = temperatura dwuwarto$ciowa COPd 214 -
Tj = graniczna temperatura Pdh 5.1 kW Tj = graniczna temperatura COPd 2.14 -
robocza robocza
Dla pomp ciepta powietrze/woda: Pdh NA KW Dla pomp ciepta powietrze/woda: COPd NA B
Tj=-15°C (gdy TOL<-20°C) Tj=-15°C (gdy TOL <—20°C)
) . o Dla pomp ciepta powietrze/woda: o
Temperatura dwuwartosciowa Thiv 2 c graniczna temperatura robocza oL 2 ¢
Efektywnos¢ interwatlu COPcyc NA -
Wydajnos¢ interwatu c_yklicznego dlq Pcych NA KW cyklicznego
ogrzewania i
Graniczna temperatl_.lra robocza WTOL 60 oC
dla podgrzewania wody
Pobdér mocy w trybach innych niz aktywny Ogrzewacz dodatkowy
Tryb wylgczenia Porr 0.025 kw Znamionowa moc cieplna (*) Psup ‘ 0.0 ‘ kw
Tryb wylaczonego termostatu Pro 0.025 kw
Tryb czuwania Psg 0.025 kw Rodzaj pobieranej energii Elektryczna
Tryb wiaczonej grzatki karteru Pex 0.025 kw
Pozostale parametry
. Dla pomp ciepta powietrze/woda: h
Regulacja wydajnosci zmienna znamionowe natezenie przeptywu N 3200 m3
powietrza, wymiennik zewnetrzny
Pozi kust j t
ozom moc/:)rzlz zl;iv}rllfaj:ze ) wewnatrz Lwa 47/62 dB Dla pomp ciepta solanka/woda:
znamionowe nat¢zenie przepltywu - NA m3/h
L. . Que 1643 KWh solanki lub wody, wymiennik
Roczne zuzycie energii zewnetrzny
Dla wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompa ciepta
Deklarowany profil obcigzenia L Efektywnosé ene‘:\iedtgczna ogrzewania nwh 122 %
Dzienne zuzycie energii elektrycznej| — Qelec 3.991 kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel NA kWh
Roczne zuzycie energii AEC 838 kWh Roczne zuzycie paliwa AFC NA GJ
elektrycznej
Dane kontaktowe: Tel: +420 541 590 140; E-mail: info@sinclair-solutions.com Nazwa dostawcy : SINCLAIR CORPORATION Ltd. 1-4 Argyll St., London, UK

(*)W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompa ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest
réwna obciazeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest rowna mocy dodatkowej
ogrzewania sup(Tj). (**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domyslny wspotczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Informacje o produkcie

Model(s): GSH-60TRB2+GSH-60ERB2

Niskotemperaturowa pompa

Pompa ciepta powietrze/woda TAK ciepla NIE
Wyposazona w dodatkowy
Pompa ciepta woda/woda NIE ogrzewacz TAK
Pompa ciepta solanka/woda NIE Wielofunkeyjny ogrzewacz z TAK
pompa ciepta
Parametry deklarowane dla Aplikacje nisko-temperaturowe
Parametry deklarowane dla Klimat umiarkowany
Parametr symbol warto$¢ jednostka Parametr symbol | warto$¢ jednostka
Prated 6 KW Sezonowa efektywnos¢ 182 Y
Znamionowa moc cieplna (*) energetyczna ogrzewania ns 0
pomieszczen

Deklarowana wydajno$¢ grzewcza przy czgsciowym obcigzeniu w
temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewngtrznej Tj

Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii
pierwotnej przy czgsciowym obciazeniu w temperaturze pomieszczenia 20
°C i temperaturze zewngtrznej Tj

Tj=-7°C Pdh 5.3 kw
Tj=-7°C COPd 2.81 -
Wspotezynnik strat (**) Cdh 0.99 -
Tj=2°C Pdh 3.3 kW
Tj=2°C COPd 4.68 -
Wspotezynnik strat (**) Cdh 0.96 -
Tj=7°C Pdh 2.6 kw
Tj=7°C COPd 6.47 -
Wspotczynnik strat (**) Cdh 0.94 -
Tj=12°C Pdh 2.8 kW
Tj=12°C COPd 6.39 -
Wspotezynnik strat (**) Cdh 0.94 -
Tj = temperatura dwuwarto$ciowa Pdh 5.3 kw Tj = temperatura dwuwarto$ciowa COPd 2.81 -
Tj = graniczna temperatura robocza Pdh 4.2 kw Tj = graniczna temperatura robocza| COPd 2.56 -
Dla pomp ciepta powietrze/woda: Pdh NA KW Dla pomp ciepta powietrze/woda: Tj COPd NA B
Tj=—15°C (gdy TOL <-20°C) =-15°C (gdy TOL <—-20°C)
: o Dla pomp ciepta powietrze/woda: o
‘o Thiv -7 TOL -10
Temperatura dwuwartoSciowa ¢ graniczna temperatura robocza ¢
Wydajnosé interwatu cyklicznego Efekt_ywnos’c’ interwatu cyklicznego | COPcyc NA —
dla ogrzewania Pcych NA kw Graniczna temperatura robocza dla WTOL 60 o
podgrzewania wody
Pobér mocy w trybach innych niz aktywny Ogrzewacz dodatkowy
Tryb wylaczenia Poer 0.025 kw Znamionowa moc cieplna (*) Psup 1.8 ‘ kw
Tryb wylaczonego termostatu Pro 0.025 kw
Tryb czuwania Pss 0.025 kw Rodzaj pobieranej energii Elektryczna
Tryb wiaczonej grzatki karteru Pex 0.025 kw
Pozostale parametry
Dla pomp ciepta powietrze/woda:
. znamionowe natgzenie przeptywu - 3200 m3/
Regulacja wydajnosci zmienna powietrza, wymiennik
zewnetrzny
Poziom mocy akustycznej
wewnatrz / na zewnatrz Lwa 47162 daB Dla pomp ciepta solanka/woda:
znamionowe natgzenie przeptywu - NA m3/h
. . Que 2685 kwh solanki lub wody, wymiennik
Roczne zuzycie energii
zewngtrzny
Dla wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompa ciepta
Deklarowany profil obciazenia L Efektywnos¢ ene\:viegzczna ogrzewania nwh 116 %
Dzienne zuzycie energii Qelec 4.222 kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel NA kWh
elektrycznej
Roczne zuzycie energii AEC 878 kWh Roczne zuzycie paliwa AFC NA GJ
elektrycznej

Dane kontaktowe: Tel: +420 541 590 140; E-mail: info@sinclair-solutions.com

Nazwa dostawcy : SINCLAIR CORPORATION Ltd. 1-4 Argyll St., London, UK

(*)W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompa ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest rowna
obcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest rowna mocy dodatkowej ogrzewania
sup(Tj). (¥*) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domyslny wspotczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Informacje o produkcie

Model(s): GSH-60TRB2+GSH-60ERB2

Pompa ciepta . .
powietrze/woda TAK Niskotemperaturowa pompa ciepta NIE
Pompa ciepta woda/woda NIE Wyposazona w dodatkowy ogrzewacz TAK
Pompa ciepta solanka/woda NIE Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompa ciepta TAK
Parametry deklarowane dla Aplikacje nisko-temperaturowe
Parametry deklarowane dla Klimat chlodny
Parametr symbol |wartos¢ jednostka Parametr symbol  |wartos§¢ jednostka
Sezonowa efektywno$¢ energetyczna 0
Znamionowa moc cieplna (*) Prated 4 kw ogrzewania pomieszczen ns 145 %
Deklarowana wydajno$¢ grzewcza przy czesciowym obcigzeniu Deklarovs./any wskaz'pik efektywnos’ci lub WSkaif.lik zuZy(.:ia energ?i pierwotnej przy
w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnetrznej czesciowym obcigzeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze
Tj zewngtrznej Tj
Tj=-7°C Pdh 2.6 kw
Tj=-7°C COPd 2.69 -
Wspbtezynnik strat (**) Cdh 0.97 -
Tj=2°C Pdh 2.3 kw
Tj=2°C COPd 5.34 -
Wspbtezynnik strat (**) Cdh 0.94 -
Tj=7°C Pdh 2.7 kw
Tj=7°C COPd 7.04 -
Wspbtezynnik strat (**) Cdh 0.94 -
Tj=12°C Pdh 2.6 kw
Tj=12°C COPd 6.90 -
Wspbtezynnik strat (**) Cdh 0.93 -
Tj = temperatura Pdh 34 kw . - COPd 1.98 -
J Tj = temperatura dwuwarto$ciowa
dwuwarto$ciowa
Tj = graniczna temperatura Pdh 2.7 kW - . COPd 1.58 -
Tj = graniczna temperatura robocza
robocza
]?la pomp CI?p{?_ Pdh 34 kW Dla pomp ciepla powietrze/woda: Tj COPd 1.98 -
powietrze/woda: Tj =— = 159C (gdy TOL <—20°C)
15°C (gdy TOL <—20°C ) gdy
Temperatura Thiv -15 oC Dla pomp ciepta powietrze/woda: TOoL 22 oC
dwuwartosciowa graniczna temperatura robocza
Wydajno$¢ interwatu Efektywnos¢ interwatu cyklicznego COPcyc NA -
cyklicznego dla Pcych NA kw Gram : : b T
ogrzewania raniczna temperatura robocza dla WTOL 60 oC
podgrzewania wody
Pobér mocy w trybach innych niz aktywny Ogrzewacz dodatkowy
Tryb wylgczenia Pore 0.025 kw Znamionowa moc cieplna (*) Psup ‘ 13 kW
Tryb wylaczonego Pro 0.025 kW
termostatu
Tryb czuwania Pse 0.025 kw Rodzaj pobieranej energii Elektryczna
Tryb wilaczonej grzatki Pex 0.025 kw
karteru
Pozostate parametry
Dla pomp ciepta powietrze/woda:
N : D o e - 3200 | m3h
Regulacja wydajnosci Zmienna znamionowe natgzenie przeplywu
powietrza, wymiennik zewnetrzny
Poziom mocy akustycznej .
wewnatrz / na zewnatrz Lwa 47162 daB D]a pomp mep’@ solanka/woda: _
znamionowe natgzenie przeptywu solanki - NA m3/h
Roczne zuzycie energii Que 2674 kWh lub wody, wymiennik zewnetrzny
Dla wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompa ciepta
Deklarowany profil L Efektywno$é energetyczna ogrzewania nwh 91 %
obciazenia
Dzienne zuzycie energii Qelec 5.399 kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel NA kWh
elektrycznej
Roczne zuzycie energii AEC 1125 kWh Roczne zuzycie paliwa AFC NA GJ
elektrycznej
Dane kontaktowe: Tel: +42°| 5:_‘1 590 140; E-mail: info@sinclair- Nazwa dostawcy : SINCLAIR CORPORATION Ltd. 1-4 Argyll St., London, UK
solutions.com

(*)W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompa ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest
réwna obcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest rowna mocy dodatkowej
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|og12ewania sup(Tj). (**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domyslny wspotczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.




Informacje o produkcie

Model(s): GSH-60TRB2+GSH-60ERB2

Pompa ciepta powietrze/woda TAK Niskotemperaturowa pompa ciepta NIE
Pompa ciepla woda/woda NIE Wyposazona w dodatkowy ogrzewacz TAK
Pompa ciepta solanka/woda NIE Wleloﬁlnkcyjn}éi(;%éezlewacz Zpompa TAK
Parametry deklarowane dla Aplikacje nisko-temperaturowe
Parametry deklarowane dla Klimat cieply
Parametr symbol warto$¢ jednostka Parametr symbol |warto$¢ jednostka
Sezonowa efektywnos$¢ energetyczna 0
Znamionowa moc cieplna (*) | Prated 5 kw ogrzewania pomieszczen ns 232 %
. L. L Deklarowany wskaznik efektywnosci lub wskaznik zuzycia energii pierwotnej
Deklarowana wydajnos$¢ grzewcza przy czgsciowym obciazeniu w . . . : o
. . o . - | przy cze$ciowym obcigzeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze
temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewngtrznej Tj S
zewnetrznej Tj
Tj=-7°C Pdh NA kw
Tj=-7°C COPd NA -
Wspotezynnik strat (**) Cdh NA -
Tj=2°C Pdh 5.2 kw
Tj=2°C COPd 3.53 -
Wspotczynnik strat (**) Cdh 0.98 -
Tj=7°C Pdh 33 kW
Tj=7°C COPd 5.57 -
Wspétezynnik strat (**) Cdh 0.96 -
Tj=12°C Pdh 29 kW
Tj=12°C COPd 7.60 -
Wspotczynnik strat (**) Cdh 0.93 -
Tj = temperatura Pdh 5.2 kw . . COPd 3.53 -
. Tj = temperatura dwuwarto$ciowa
dwuwartosciowa
Tj = graniczna temperatura Pdh 5.2 kw . - COPd 3.53 -
Tj = graniczna temperatura robocza
robocza
. Dla pom[-) Cl.egia o Pdh NA kW Dla pomp ciepta powietrze/woda: Tj = COPd NA -
powietrze/woda: Tj =—15°C _15°C (gdy TOL <—20°C)
(gdy TOL <—20°C) 9dy
Temperatura Tbiv 2 oC Dla pomp ciepta powietrze/woda: TOoL 2 oC
dwuwartosciowa graniczna temperatura robocza
Wydajnosé interwatu o " Efektywnos¢ interwatu cyklicznego COPcyc NA -
: . P NA W -
cyklicznego dla ogrzewania oye Graniczna temperatura robocza dla o
- WTOL 60 C
podgrzewania wody
Pob6r mocy w trybach innych niz aktywny Ogrzewacz dodatkowy
Tryb wylaczenia Porr 0.025 kw Znamionowa moc cieplna (*) Psup ‘ 0.0 ‘ kw
Tryb wylaczonego Pro 0.025 kW
termostatu
Tryb czuwania Pse 0.025 kw Rodzaj pobieranej energii Elektryczna
Tryb wlaczonej grzatki Pex 0.025 kW
karteru
Pozostate parametry
DI iept ietrze/woda:
. ' . . a pomp ciepla powietrze vsio a B 3200 m3/h
Regulacja wydajnosci Zmienna znamionowe natgzenie przepltywu
powietrza, wymiennik zewnetrzny
Poziom mocy akustycznej
wewnatrz /)rll az e\:ryn qter Lwa 47162 dB Dla pomp ciepta solanka/woda:
znamionowe nat¢zenie przeplywu - NA m3/h
L . Que 1136 KWh solanki lub wody, wymiennik
Roczne zuzycie energii zewnetrzny
Dla wielofunkcyjnego ogrzewacza z pompa ciepta
Deklarowany profil obcigzenia L Efektywno$¢ energetyczna ogrzewania nwh 122 %
Dzienne zuzycie energii Qelec 3.991 kWh Dzienne zuzycie paliwa Qfuel NA kWh
elektrycznej
Roczne zuzycie energii AEC 838 kWh Roczne zuzycie paliwa AFC NA GJ
elektrycznej

Dane kontaktowe: Tel: +420 541 590 140; E-mail: info@sinclair-solutions.com

Nazwa dostawcy : SINCLAIR CORPORATION Ltd. 1-4 Argyll St., London, UK

(*)W przypadku ogrzewaczy pomieszczen z pompa ciepta i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompa ciepta znamionowa moc cieplna Prated jest
réwna obcigzeniu projektowemu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psup jest rowna mocy dodatkowej
ogrzewania sup(Tj). (**) Jezeli Cdh nie jest okreslone przez pomiar, domyslny wspotczynnik degradacji wynosi Cdh = 0,9.
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Sredniotemperaturowe zastosowanie ogrzewaczy wielofunkcyjnych z pompa ciepta: TAK ;

Profile obcigzenia podgrzewaczy wody: L;

Ogrzewanie pomieszczen - Klasa efektywnosci energetycznej: A++ / A+++ (55°C / 35°C)
Podgrzewanie wody - Klasa efektywnosci energetycznej: A+ ;

Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu umiarkowanego):5kW ;

Efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (warunki klimatu umiarkowanego): 128% ;
Efektywnos$¢ energetyczna podgrzewania wody (warunki klimatu umiarkowanego): 116% ;
Roczne zuzycie energii na ogrzewanie pomieszczen (warunki klimatu umiarkowanego): 3152k\Wh ;
Roczne zuzycie energii elektrycznej na podgrzewanie wody (warunki klimatu umiarkowanego): 885k\Wh ;
Poziom mocy akustycznej (wewnatrz): 47 dB(A);

Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu chtodnego): 4 k\W ;

Znamionowa moc cieplna (warunki klimatu cieptego): 5 kW ;

Efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen (warunki klimatu chtodnego): 104% ;
Efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen ((warunki klimatu cieptego): 160% ;
Efektywnos$¢ energetyczna podgrzewania wody (warunki klimatu chtodnego): 91% ;

Efektywnos$¢ energetyczna podgrzewania wody (warunki klimatu cieptego): 122% ;

Roczne zuzycie energii na ogrzewanie pomieszczen (warunki klimatu chtodnego): 3701 k\Wh ;
Roczne zuzycie energii na ogrzewanie pomieszczen (warunki klimatu cieptego): 1643 k\Wh ;
Roczne zuzycie energii elektrycznej na podgrzewanie wody (warunki klimatu chtodnego): 1125 k\Wh ;
Roczne zuzycie energii elektrycznej na podgrzewanie wody (warunki klimatu cieptego): 838k\Wh ;
Poziom mocy akustycznej (na zewnatrz): 62 dB(A);



